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ШАГ

РЕКОМЕНДОВАН-
НАЯ РОЗНИЧНАЯ 
ЦЕНА      ( РУБ. )

МОЩНОСТЬ                                            
МОТОРА Л.С. АРТИКУЛ ДИАМЕТР х 

ШАГ

РЕКОМЕНДОВАН-
НАЯ РОЗНИЧНАЯ 
ЦЕНА      ( РУБ. )

2.5-3.5
815083A01 7-3/8 X 6 1 480

40-60

816706A45  10-3/8 X 14 6 780
815083A02 7-3/8 X 7 1 480 73140A45  10-1/8 X 15 6 780

4-6
8M0081143 7.9 X 6 4 200 73142A45  10 X 16 6 780
812949A02 7.8 X 7 4 200 73144A45  10 X 17 6 780
812950A02 7.8 X 8 4 200 73146A45  10 X 19 6 780

8-9.8 (169 см³)                                     
F 8-9.9 

897614A10 8.9 X 7.5 4 280

75-115

854340A45  14 Х 9 8 740
897618A10 8.9 X 8.5 4 280 854342A45  14 Х 10 8 740

9,9-15 (262 см³)
828154A12 9 Х 8 4 590 77338A45  14 Х 11 8 740
828156A12 9 Х 9 4 560 77340A45  14 Х 13 8 740
828158A12 9 Х 10-1/2 4 590 854352A45  13.88 X 14 8 350

9.9 (247 см³)
15 (294см³)

F 15-20 

897748A11 9.5 X 8 4 560 77342A45  13-3/4 Х 15 8 350
897750A11 9.25 X 9 5 900 854360A45  13-1/4 Х 16 8 350
897752A11 9.25 X 10 5 900 77344A45  13-1/4 Х 17 8 350
897754A11 9.25 X 11 5 000 77346A45  13 Х 19 8 350

25-30
896892A40 9.75 X 9.5 4 560 77348A45  12-3/4 Х 21 8 350
896896A40 9.5 X 11 5 000 77350A45  12-1/2 Х 23 8 350
896900A40 9.25 X 12.5 5 000

150 и выше

78116A45  15-1/4 Х 15 8 740

40-60

85632A45 10-7/8 X 11 6 780 832828A45  15 Х 17 8 740
816702A45 10-3/4 X 12 6 780 11324A45  15-1/2 Х 18 8 740
73134A45 10-5/8 X 12 6 780 832830A45  14-1/2 Х 19 8 740

816704A45 10-1/2 X 13 6 780 832832A45  14.25 X 21 8 740
73136A45 10-3/8 X 13 6 780 832834A45  14 Х 23 8 740

Втулки Reflex
В основе передовой 
конструкции Reflex лежат 
гибкие полиамидные штифты, 
изготавливаемые из термопласта  
Noryl  GTX®. Эти штифты взаимодействуют с усовершен-
ствованной ступицей из композитного материала Delrin, 
допуская смещение до восьми градусов. Такая конструк-
ция штифтов позволяет втулке Reflex гасить неприятный 
треск и вибрации, которые могут возникать при работе на 
холостом ходу и при сбросе оборотов.

Propellers BLACK MAX®

• Самый популярный алюминиевый 
гребной винт в мире 

• Отличный баланс производительности, 
надежности и цены

• Устанавливается с подвесными 
моторами мощностью 2,5 – 250 л.с. и 
стационарными моторами с колонкой 
Alpha One

M-POWERGROUP.RU
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР BRUNSWICK MARINE IN EMEA  
В ЦЕНТРАЛЬНОМ И ЮЖНОМ РЕГИОНАХ РФ
по вопросам приобретения обращайтесь к официальным дилерам ООО «М-ПАУЭР ГРУП»

НАЙТИ ДИЛЕРА

Ценовое предложение действительно для гребных алюминиевых 3-лопастных винтов серии BLACK MAX только на ограниченное 
время и может быть прекращено или изменено без предварительного уведомления.

Mercalloy®: Запатентованная эффективность
Мы не смогли найти сплава алюминия, который был бы достаточно хорош для наших винтов. Поэтому мы разработали свой 
— алюминиевый сплав Mercalloy. Сплав настолько уникален, что его пришлось запатентовать. Отливки из Mercalloy обладают 
большей прочностью, что позволяет изготавливать лопасти меньшей толщины, создающие меньшее сопротивление. Резуль-
тат? Оптимальные характеристики, оптимальная долговечность, более приятное плавание.

Соответствующие втулки включены в стандартную комплектацию винтов, предназначенных для моторов мощностью от 40 л.с.

Втулки Flo-Torq®

Втулки Flo-Torq II специально созданы для  
демпфирования и защиты трансмиссии от 
большинства ударных воздействий. К тому же, 
как и вся продукция Mercury, система Flo-Torq II 
обеспечивает непревзойденную защиту  
от коррозии, гарантируя ваше спокойствие и 
позволяя проводить больше времени на воде.


